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Spotlights Downlights Linear Fläche Boden | Wand Freistehend Straße Dekorativ Halle

Produktbeschreibung
_ Ideal für lineare Leuchten
_ 4 Klemmen für parallele Verdrahtung
_ SELV Modul – das einzelne Modul hat eine Vorwärtsspannung < 

60 V
_ Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von 

LED-Modul zu LED-Modul
_ Design für das LEDiL DAISY 7x1 / 28x1 Portfolio
_ HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output.
_ Bestellung nur in Kartonmengen möglich.
_ Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
_ 5 Jahre Garantie

Optische Eigenschaften
_ Farbtemperaturen 3.000 und 4.000 K
_ Nutzlichtstrom 1.257 lm bei Irated und tp = 25 °C
_ Wirkungsgrad des LED-Moduls 172 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
_ Hohe Farbwiedergabe Ra > 90
_ Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3) 1

_ Enge Lichtstromtoleranzen

Mechanische Eigenschaften
_ Modulabmessungen 24 x 280 mm und 24 x 560 mm
_ Einfache Montage der Linse mit Modul mittels M3 Schraube

Systemlösung
_ LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und 

dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende 
Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.
tridonic.com/)

1 Integrale Messung über das gesamte Modul.

LLE 24x280mm 750lm LVD ADV1

Modul mit LEDIL DAISY-Linsensystem Für Artikel hergestellt bei Tridonic SRB d.o.o.

Website
http://www.tridonic.com/28003488
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Bestelldaten
Typ Artikelnummer Farbtemperatur Verpackung Karton Gewicht pro Stk.

LLE 24x280mm 750lm 930 LVD ADV1 28003488 3.000 K 210 Stk. 0,023 kg

LLE 24x280mm 750lm 940 LVD ADV1 28003489 4.000 K 210 Stk. 0,023 kg

LLE 24x560mm 1500lm 930 LVD ADV1 28003490 3.000 K 180 Stk. 0,046 kg

LLE 24x560mm 1500lm 940 LVD ADV1 28003491 4.000 K 180 Stk. 0,046 kg
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Technische Daten
Abstrahlcharakteristik 120°

Umgebungstemperatur ta -40 ... +65 °C

tp rated 65 °C

tc 80 °C

Irated für 750 lm 100 mA

Irated für 1.500 lm 200 mA

Imax für 750 lm 350 mA

Imax für 1.500 lm 700 mA

Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 750 lm 440 mA

Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 1.500 lm 880 mA

Max. zul. Stoßstrom für 750 lm 600 mA / max. 10 ms

Max. zul. Stoßstrom für 1.500 lm 1.200 mA / max. 10 ms
Max. working voltage for insulation SELV 2 < 60 V

Isolationsprüfspannung 0,5 kV

CTI der Leiterplatte ≥ 600

ESD-Klassifizierung Prüfschärfegrad 4
Risikogruppe (IEC 62471) 3 RG1

Klassifizierung nach IEC 62031 Einbau

Schutzart IP00

Lichtstromrückgang L70B50 72.000 h

Garantie 5 Jahr(e)

Prüfzeichen

Normen

IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547

Spezifische technische Daten
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LLE 24x280mm 750lm – Betriebsmodus NM bei 100 mA
LLE 24x280mm 750lm 930 LVD ADV1 28003488 930/359 616 lm 587 lm 100 mA 35,2 V 39,3 V 3,8 W 162 lm/W 156 lm/W >90

LLE 24x280mm 750lm 940 LVD ADV1 28003489 940/359 655 lm 625 lm 100 mA 35,2 V 39,3 V 3,8 W 172 lm/W 166 lm/W >90

LLE 24x280mm 750lm – Betriebsmodus HO bei 200 mA
LLE 24x280mm 750lm 930 LVD ADV1 28003488 930/359 – 1.117 lm 200 mA 36,3 V 40,4 V – – 145 lm/W >90

LLE 24x280mm 750lm 940 LVD ADV1 28003489 940/359 – 1.201 lm 200 mA 36,3 V 40,4 V – – 155 lm/W >90

LLE 24x280mm 750lm – Betriebsmodus HO bei 300 mA
LLE 24x280mm 750lm 930 LVD ADV1 28003488 930/359 – 1.656 lm 300 mA 37,7 V 41,4 V – – 139 lm/W >90

LLE 24x280mm 750lm 940 LVD ADV1 28003489 940/359 – 1.776 lm 300 mA 37,7 V 41,4 V – – 149 lm/W >90

LLE 24x560mm 1500lm – Betriebsmodus NM bei 200 mA
LLE 24x560mm 1500lm 930 LVD ADV1 28003490 930/359 1.220 lm 1.172 lm 200 mA 35,2 V 39,3 V 7,5 W 163 lm/W 157 lm/W >90

LLE 24x560mm 1500lm 940 LVD ADV1 28003491 940/359 1.257 lm 1.200 lm 200 mA 35,2 V 39,3 V 7,5 W 168 lm/W 162 lm/W >90

LLE 24x560mm 1500lm – Betriebsmodus HO bei 400 mA
LLE 24x560mm 1500lm 930 LVD ADV1 28003490 930/359 – 2.229 lm 400 mA 36,3 V 40,4 V – – 145 lm/W >90

LLE 24x560mm 1500lm 940 LVD ADV1 28003491 940/359 – 2.287 lm 400 mA 36,3 V 40,4 V – – 150 lm/W >90

LLE 24x560mm 1500lm – Betriebsmodus HO bei 600 mA
LLE 24x560mm 1500lm 930 LVD ADV1 28003490 930/359 – 3.295 lm 600 mA 37,3 V 41,4 V – – 140 lm/W >90

LLE 24x560mm 1500lm 940 LVD ADV1 28003491 940/359 – 3.384 lm 600 mA 37,3 V 41,4 V – – 145 lm/W >90

2 Bei Montage mit M3 Schrauben in Kombination mit LEDiL DAISY Linse.
3 Gemessen bei Betriebsmodus HO.
4 Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit ± 10 %.
5 Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit ± 10 %. Basierend auf Berechnung.
6 Toleranz der Leistungsaufnahme Pon ± 10 %. Messunsicherheit ± 5 %.




