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Spotlights Downlights Linear Fläche Boden | Wand Freistehend Straße Dekorativ Halle

Produktbeschreibung
_ Ideal für Linear- und Flächenleuchten
_ Perfekte Lichthomogenität, auch bei Aneinanderreihung mehrerer 

LED-Module
_ Steckklemmen zur einfachen und schnellen Verdrahtung von 

LED-Modul zu LED-Modul
_ HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output.
_ Hohe Lebensdauer: 72.000 Stunden
_ 5 Jahre Garantie

Optische Eigenschaften
_ Farbtemperatur 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 und 6.500 K
_ Nutzlichtstrom 4.350 lm bei Irated und tp = 25 °C
_ Wirkungsgrad des LED-Moduls 195 lm/W bei Irated und tp = 25 °C
_ Hohe Farbwiedergabe Ra > 80
_ Hohe Farbkonsistenz (MacAdam 3) 1

_ Enge Lichtstromtoleranzen

Mechanische Eigenschaften
_ Modulabmessungen 55 x 280 mm und 55 x 566 mm
_ Einfache Montage (z. B. Schrauben)

Systemlösung
_ LED-Systemlösungen bestehend aus LED-Modulen und 

dimmbaren Tridonic-Treibern ermöglichen herausragende 
Systemeffizienzen (Konfiguration möglich via https://setbuilder.
tridonic.com/)

1 Integrale Messung über das gesamte Modul.

LLE 55x280mm 2000lm LV ADV5

LLE 55x566mm 4000lm LV ADV5 Für Artikel hergestellt bei Tridonic SRB d.o.o.

Website
http://www.tridonic.com/89603417
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LLE 55x566mm 4000lm LV ADV5

Bestelldaten
Typ Artikelnummer Artikelstatus Farbtemperatur Verpackung Karton Gewicht pro Stk.

LLE 55x280mm 2000lm 830 LV ADV5 89603417 Standard 3.000 K 128 Stk. 0,049 kg

LLE 55x280mm 2000lm 835 LV ADV5 89603418 Auf Anfrage 3.500 K 128 Stk. 0,049 kg

LLE 55x280mm 2000lm 840 LV ADV5 89603419 Standard 4.000 K 128 Stk. 0,049 kg

LLE 55x280mm 2000lm 850 LV ADV5 89603420 Standard 5.000 K 128 Stk. 0,049 kg

LLE 55x280mm 2000lm 865 LV ADV5 89603421 Auf Anfrage 6.500 K 128 Stk. 0,049 kg

LLE 55x566mm 4000lm 830 LV ADV5 89603422 Auf Anfrage 3.000 K 96 Stk. 0,099 kg

LLE 55x566mm 4000lm 835 LV ADV5 89603423 Auf Anfrage 3.500 K 96 Stk. 0,099 kg

LLE 55x566mm 4000lm 840 LV ADV5 89603424 Standard 4.000 K 96 Stk. 0,099 kg

LLE 55x566mm 4000lm 850 LV ADV5 89603425 Standard 5.000 K 96 Stk. 0,099 kg

LLE 55x566mm 4000lm 865 LV ADV5 89603426 Auf Anfrage 6.500 K 96 Stk. 0,099 kg
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Technische Daten
Abstrahlcharakteristik 120°

Umgebungstemperatur ta -40 ... +65 °C

tp rated 50 °C

tc 95 °C

Irated für 2,000 lm 375 mA

Irated für 4,000 lm 750 mA

Imax für 2,000 lm 540 mA

Imax für 4,000 lm 1.080 mA

Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 2.000 lm 595 mA

Max. zul. NF Strom-Restwelligkeit für 4.000 lm 1.190 mA

Max. zul. Stoßstrom für 2.000 lm 900 mA / max. 8 ms

Max. zul. Stoßstrom für 4.000 lm 1.800 mA / max. 8 ms
Max. working voltage for insulation 2 450 V

Isolationsprüfspannung 1,9 kV

CTI der Leiterplatte ≥ 600

ESD-Klassifizierung Prüfschärfegrad 4

Risikogruppe (IEC 62471) für 2.000lm bei ≤ 470 mA RG0

Risikogruppe (IEC 62471) für 2.000lm bei Imax RG1

Risikogruppe (IEC 62471) für 4.000lm bei ≤ 940 mA RG0

Risikogruppe (IEC 62471) für 4.000lm bei Imax RG1

Klassifizierung nach IEC 62031 Einbau

Schutzart IP00

Lichtstromrückgang L70B50 72.000 h

Garantie 5 Jahr(e)

Prüfzeichen

Normen

IEC 62031, IEC 62471, IEC 61000-4-2, IEC 62778, IEC 61547
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Spezifische technische Daten
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Betriebsmodus HE bei 200 mA pro Fuß (280 mm Modullänge)
LLE 55x280mm 2000lm 830 LV ADV5 89603417 830/359 – 1.141 lm 200 mA 28,1 V 31,2 V – – 192 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 835 LV ADV5 89603418 835/359 – 1.153 lm 200 mA 28,1 V 31,2 V – – 195 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 840 LV ADV5 89603419 840/359 – 1.212 lm 200 mA 28,1 V 31,2 V – – 202 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 850 LV ADV5 89603420 850/359 – 1.228 lm 200 mA 28,1 V 31,2 V – – 207 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 865 LV ADV5 89603421 865/359 – 1.182 lm 200 mA 28,1 V 31,2 V – – 200 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 830 LV ADV5 89603422 830/359 – 2.286 lm 400 mA 28,1 V 31,2 V – – 192 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 835 LV ADV5 89603423 835/359 – 2.309 lm 400 mA 28,1 V 31,2 V – – 194 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 840 LV ADV5 89603424 840/359 – 2.378 lm 400 mA 28,1 V 31,2 V – – 200 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 850 LV ADV5 89603425 850/359 – 2.377 lm 400 mA 28,1 V 31,2 V – – 198 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 865 LV ADV5 89603426 865/359 – 2.380 lm 400 mA 28,1 V 31,2 V – – 200 lm/W > >80

Betriebsmodus NM bei 375 mA pro Fuß (280 mm Modullänge)
LLE 55x280mm 2000lm 830 LV ADV5 89603417 830/359 2.091 lm 2.041 lm 375 mA 29,0 V 32,2 V 11,6 W 180 lm/W 177 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 835 LV ADV5 89603418 835/359 2.111 lm 2.060 lm 375 mA 29,0 V 32,2 V 11,6 W 182 lm/W 179 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 840 LV ADV5 89603419 840/359 2.204 lm 2.144 lm 375 mA 29,0 V 32,2 V 11,6 W 190 lm/W 186 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 850 LV ADV5 89603420 850/359 2.257 lm 2.187 lm 375 mA 29,0 V 32,2 V 11,6 W 195 lm/W 191 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 865 LV ADV5 89603421 865/359 2.175 lm 2.114 lm 375 mA 29,0 V 32,2 V 11,6 W 188 lm/W 184 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 830 LV ADV5 89603422 830/359 4.182 lm 4.069 lm 750 mA 29,0 V 32,2 V 23,2 W 180 lm/W 177 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 835 LV ADV5 89603423 835/359 4.223 lm 4.111 lm 750 mA 29,0 V 32,2 V 23,2 W 182 lm/W 179 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 840 LV ADV5 89603424 840/359 4.360 lm 4.251 lm 750 mA 29,0 V 32,2 V 23,2 W 188 lm/W 184 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 850 LV ADV5 89603425 850/359 4.330 lm 4.224 lm 750 mA 29,0 V 32,2 V 23,2 W 187 lm/W 183 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 865 LV ADV5 89603426 865/359 4.350 lm 4.239 lm 750 mA 29,0 V 32,2 V 23,2 W 188 lm/W 184 lm/W > >80

Betriebsmodus HO bei 500 mA pro Fuß (280 mm Modullänge)
LLE 55x280mm 2000lm 830 LV ADV5 89603417 830/359 – 2.661 lm 500 mA 29,6 V 32,7 V – – 170 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 835 LV ADV5 89603418 835/359 – 2.683 lm 500 mA 29,6 V 32,7 V – – 172 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 840 LV ADV5 89603419 840/359 – 2.795 lm 500 mA 29,6 V 32,7 V – – 178 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 850 LV ADV5 89603420 850/359 – 2.846 lm 500 mA 29,6 V 32,7 V – – 182 lm/W > >80

LLE 55x280mm 2000lm 865 LV ADV5 89603421 865/359 – 2.746 lm 500 mA 29,6 V 32,7 V – – 176 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 830 LV ADV5 89603422 830/359 – 5.299 lm 1.000 mA 29,6 V 32,7 V – – 169 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 835 LV ADV5 89603423 835/359 – 5.352 lm 1.000 mA 29,6 V 32,7 V – – 171 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 840 LV ADV5 89603424 840/359 – 5.519 lm 1.000 mA 29,6 V 32,7 V – – 176 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 850 LV ADV5 89603425 850/359 – 5.494 lm 1.000 mA 29,6 V 32,7 V – – 174 lm/W > >80

LLE 55x566mm 4000lm 865 LV ADV5 89603426 865/359 – 5.515 lm 1.000 mA 29,6 V 32,7 V – – 176 lm/W > >80

2 Bei Montage mit M4 Schrauben und Kunststoffunterlegscheiben.
3 Toleranz des Nutzlichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit ± 10 %.
4 Toleranz des erwarteten Lichtstroms - 0 % / + 15 %. Messunsicherheit ± 10 %. Basierend auf Berechnung.
5 Toleranz der Leistungsaufnahme Pon ± 10 %. Messunsicherheit ± 5 %.
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ACL LENS 55x280mm
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Produktbeschreibung
_ ACL LENS für LLE 55x280mm
_ Verfügbar in verschiedenen Abstrahlcharakteristiken
_ Nur für SELV-Anwendungen
_ Einfache Montage mit M4 Schrauben
_ ACL SHADE reduziert UGR
_ ACL LENS aus PMMA, ACL SHADE aus ABS
_ Max. zulässige Temperatur 80 °C
_ Photometrische Daten verfügbar über Webseite

Website
http://www.tridonic.com/28002206
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Bestelldaten
Typ Artikelnummer Länge L Abstrahlcharakteristik Wirkungsgrad Verpackung Karton Gewicht pro Stk.

ACL LENS 55X280mm 60° 28002206 286,00 mm 60° 91 % 72 Stk. 0,088 kg

ACL LENS 55X280mm 90° 28002207 286,00 mm 90° 90 % 72 Stk. 0,092 kg

ACL LENS 55X280mm 90x45° 28002208 286,00 mm 90x45° 90 % 72 Stk. 0,091 kg

ACL LENS 55X280mm DA25° 28002209 286,00 mm doppelt asymmetrisch 25° 94 % 60 Stk. 0,072 kg

ACL LENS 55X280mm A20° 28002210 286,00 mm asymmetrisch 20° 93 % 60 Stk. 0,058 kg

ACL SHADE 55X280mm UGR 28002211 290,58 mm UGR verbessernd – 60 Stk. 0,027 kg
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ACL CLIP 4.3mm
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Produktbeschreibung
_ Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesse
_ Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm 

für PUSH-FIX und 1 – 2 mm für PUSH-FIX Long)
_ Für Bohrlochdurchmesser 4 mm
_ Material: Polycarbonat
_ Kleinste Verkaufsmenge 500 Stk.

Website
http://www.tridonic.com/28001036
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Bestelldaten
Typ Artikelnummer Farbe Verpackung Sack Gewicht pro Stk.

ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX 28001036 Weiß 500 Stk. 0,001 kg

ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long 28002314 Transparent 500 Stk. 0,001 kg




